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'-Versorgungsanlagen 

fur die Industrie 

Entliiftungsernhelt fiir Forderpumpen 

Beschreibung 

Entlflftungseinheit fur Fdrderpumperi 

Forderpumpen fur flQsslge Medien, in denen durch vor der Pumpe veriaufende 
chemfsche oder mechanische Prozesse Luft oder Gas eingeschlossen Isf, neigen 
dazu, die Luft bzw. das Gas im Bereich des Purnpenlaufrades aus dem flussigen 
Medium zu separieren und anzusammeln. Hierbei entsteht meist uber den Schaufeln 
des Purnpenlaufrades eine mehr oder weniger grope, in der Regel glockenformige 
Luft- bzw. Gasansammlung. 

Die Luft- bzw. Gasansammlung im Bereich des Laufrades bedeutet fur die Pumpe 
eine Storung des internen Stromungsbildes und fuhrt im Ergebnis zu einem zum Teil 
starken Abfall der Forderleistung bzw. Abweichen von der vorgesehenen 
Forderkennlinie. In der Praxis wird die verminderte Forderleistung in der Regel durch 
Einbau einer grd/3eren, uberdimensionierten Pumpe mit einem starkeren Motor 
ausgeglichen; dies hat dann ailerdings auch einen hdheren Energieverbrauch zur 
Folge. 

Das Problem der Luft- bzw. Gasansammlung im Bereich des Purnpenlaufrades tritt 
besonders bei sogenannten Freistrompumpen auf, die aufgrund des frelen 
Durchgangs zwischen Pumpengehause und Laufrad oft bei verschmutzten flussigen 
Medien eingesetzt werden; diese Medien slnd h§ufig mit mehr oder minder groj3en 
Luft- bzw. Gaseinschlussen behaftet 

• - ; '/..'. -. ' . 

Mit den in den Schutzanspruchen 1. bis 3. genannten EntlQftungseinhelten werden 
Einrichtungen beschrieben, mit deren Hilfe Luft- bzw. Gasansammlungen aus dem 
Bereich des Purnpenlaufrades entfemt werden und somH die Pumpen auf ihren 
ursprunglichen, optimierten StrSmungszustand zurOckgebracht werden; die Pumpen 
nShern sich den vorgesehenen Kennlinien an, die FSrderleistungen steigen an. 

Mit der Erfindung k6nnen somit Pumpen gemSfi ihrer eigentlichen Nennleistung 
eingebaut werden; die vermiedene Oberdimensionierung fuhrt zu einer geringeren 
Anschlupieistung und im Betrieb zu einem geringeren Energieverbrauch der Pumpen. 
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In Anspruch 4. ist eine vorteilhafte Variants der Entluftungseinheit beschrieben, die 
Luft- bzw. Gasabsaugung mit Hilfe des durch eine Injektorpumpe erzeugten 
Unterdrucks. 

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Pumpe nach Anspruch 5. wird fur 
die Erzeugung des Unterdrucks in der Injektorpumpe der Forderstrom der 
Forderpumpe selbst verwendet. 

Anspruch 6. beschreibt den Eihsatz von anderen Forderpumpen zur Luft- bzw. 
Gasabsaugung. 

4 ■ 

Gema^ Anspruch 7. wird zur Reinigung des Absaugrohres der Entluftungseinheit ein 
Ruckspulahschlu^ vorgesehen, Ciber den durch zeHweises Ruckspulen mit dem 
Fordermedium oder einem anderen flussigen oder gasformigen Medium das 
Ansaugrohr von Verschmutzungen gereinigt werden kann. 

Anspruch 8. beschreibt eine weitere vorteilhafte Variante der Entluftungseinheit, bei 
der die Einrichtungen zur Entluftung ganz oder teilweise in einer Adaptereinheit, die 
am Pumpengehause angebracht ist, eingebaut sind. 

In Anspruch 9. wird eine Variante beschrieben, bei. der die Adaptereinheit gem££ 
Anspruch 8. zwischen dem Pumpengehause und dem Antriebsmotor eingebaut ist und 
mittels einer Wellenabdichtung zur Seite des Antriebsmotors hin abgedichtet ist. 

Ausfuhrungsbeispiele werden anhand den Figuren 1 und 2 erl§utert: 

Es zeigen; 

Rg;1 eine schematische Darsteflung einer Ausfuhrungsform der neuen Einrichtung. 
Rg.2 eine schematische Darstellung einer Ausfuhrungsform als angebaute 
Adaptereinheit, bei der durch die Laufrad- Antriebswelle abgesaugt wird. 

Bei deir in Rg. 1 gezeigten Ausfuhrung der Pumpe (1) ist im Bereich des Laufrades (2) 
der Pumpe mit dem Pumpengehause (3), dem Antriebsmotor (4) und dem radialen 
Druckstutzen (5) ein Absaugrohr (6) so angebracht, da/3 es vor dem Laufrad (2) der 
Pumpe endet. Mittels eines Injektors (7) wird der zur Absaugung notwendige 
Unterdaick mit einem zweiten Medium, z.B. Druckluft (8) erzeugt. Das Absaugrohr (6) 
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verfQgt weiterhin uber einen Ruckspulanschlitf (9), mit dem im Bedarfsfall das 
Absaugrohr (6) gereinigt warden kaha 

Die in Fig. 2 dargestellte Ausfuhrung der Pumpe (1) beinhaitet die Absaugeeinrichtung 
als zwischen das Pumpengehause (3) und den Antriebsmotor (4) eingebauten Adapter 
(10). Mit Hilfe einer Wellenabdichtung (11) wird der Raum zum Antriebsmotor (4) hin 
abgedichtet. Ober die unten angebohrte Laufradantriebswelie (12) wird mit Hilfe des 
Injektors (7) Luft bzw. Gas aus dem Bereich des Laufrades (2) abgesaugt 



1 1 1 (f&^Scheible 

.V '-^ersorgungsanlagen 
fur die Industrie 

Entluftungseinheit fur Forderpumpen 

Anspruche 

1. Forderpumpen fur flussige Medien, die teiiweise mit Schmutz oder Gasen bzw. Luft 
angerelchert sein konnen, insbesondere sogenannte Freistrom- Forderpumpen, 
bestehend aus einem Pumpengehause mit Ansaugung und Druckstutzen, einem 
Pumpenlaufrad, einer Antriebswelle und einem Antriebsmotor, 

dadurch gekennzeichnet, 

dap uber eine Entluftungseinheit sich im Bereich des Pumpenlaufrades ansammelnde 
Luft bzw. Gas abgesaugt wird. 

2. Entluftungseinheit fur Forderpumpen nach Anspruch 1 M dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Luft bzw. das Gas uber ein vor dem Pumpenlaufrad endenden Absaugrohr aus 
dem Laufradbereich abgefuhrt wird. 

3. Entluftungseinheit fur Forderpumpen nach den Anspruchen 1. oder 2. , dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Luft bzw. das Gas' uber einen innerhalb der Antriebswelle 
des Pumpenlaufrades verlaufenden Hohlraum, aus dem Bereich vor dem 
Pumpenlaufrad abgesaugt wird. 

4. Entluftungseinheit fur Forderpumpen riach den Anspruchen 1. bis 3., dadurch 
gekennzeichnet, dap der Unterdruck fur die Absaugung der Luft bzw. des Gases durch 
elnen Injektor erzeugt wird. 

5. Entlflftungseinheit fur Forderpumpen nach den Anspruchen 1. bis 4., dadurch 
gekennzeichnet, dap fur die Erieugung des Unterdrucks in der Injektorpumpe der 
Fdrderstrom der entlufteten Pumpe verwendet wird. 

6. Entluftungseinheit fur Forderpumpen nach den Anspruchen 1. bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Unterdruck fur die Absaugung der Luft bzw. Gase durch eine 
Forderpumpe erzeugt wird, ' 

7. Entluftungseinheit fur Forderpumpen nach den Anspruchen 1. bis 6., dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Entluftungseinheit uber einen Ruckspulanschlu/3 durch 
wahlweise zeitweises Ruckspulen mit dem Fordermedium oder einem anderen 
flussigen oder gasformigen Medium gereinigt wird. 
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S.EntlGftungseinheit fGr Forderpumperi nach den AnsprOchen 1. bis 7., dadurch 
gekennzeichnet, dajS die in den AnsprOchen 1. bis 7. beschriebenen Einrichtungen 
teiiwefse oder ganz in einer Adaptereinheit eingebaut sind, die am Pumperigehause 
abgebracht 1st. 

9.Ent!uftungseinheit fur Forderpumpen nach Anspruch 8., dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Adaptereinheit zwischen Pumpengehause und Antriebsmotor eingebaut ist 
und uber eine Wellenabdichtung zur Seite des Antriebsmotors hin verfOgt. 
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1. Delivery pump for liquid media which can partially contain dirt or gas or aii 
in particular so-called free stream delivery pumps, consisting of a pump 
housing with suction and pressure port, of an impeller, a drive shaft and a 
drive motor, characterized in that via a degassing device air or gas which 
accumulates in the area of the impeller is sucked off. 
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